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La société Geemarc a été créée en 1974. En 1984, nous étions

l’une des premières compagnies à  obtenir l’agrément

pour  l’importation des téléphones sans fil sur le marché britannique.

Geemarc Telecom s’est spécialisée, en tant que

fabricant, dans la vente de produits spécifiques et

adaptés aux besoins des malentendants, malvoyants,    
séniors  et personnes affectées par Alzheimer 
(téléphones filaires, sans fil ou mobiles, casques TV et/ou 

amplificateurs d’écoute,   réveils,   horloges,   accessoires, etc). 

Nous intervenons également sur le marché de l’accessibilité
des établissements recevant du public (commerces, adminis-
trations, transports publics, structures d’accueil, etc), grâce à de 

nombreux produits (boucles d’induction magnétique,
bornes de guidage, alerteurs, signalisation au sol, etc).

GEEMARCGEEMARC
TELECOMTELECOM
À propos

Nos produits sont par ailleurs recommandés
par   de   nombreux   spécialistes.

Geemarc Telecom innove en permanence

pour  vous rendre le quotidien  plus  agréable  !

Rejoignez-nous sur Rejoignez-nous sur 
les réseaux sociaux !les réseaux sociaux !
#GeemarcTelecomSA#GeemarcTelecomSA
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Compatible avec les prothèses auditives en position T

Cliquez sur le bouton pour visionner une vidéo

Utilisation du réseau 4G

 Fréquence de transmission de 2.4GHz

Rejoindre

Rejoindre

Rejoindre

Rejoindre

Rejoindre

Voir la vidéo de présentation

https://www.facebook.com/Geemarc-Telecom-SA-107758870901239
https://www.linkedin.com/company/geemarc-telecom-sa/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCBS-wG33xMx0UyvChA23DXQ/
https://www.youtube.com/watch?v=x8EvxSaKLuM&list=PLsAPwWJJdu7yIuH0qn7ZbiSDim3Bgfz82&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=x8EvxSaKLuM&list=PLsAPwWJJdu7yIuH0qn7ZbiSDim3Bgfz82&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=x8EvxSaKLuM&list=PLsAPwWJJdu7yIuH0qn7ZbiSDim3Bgfz82&index=4
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 AMPLIDECT595 U.L.E
DOORBELL

 AMPLIDECT595
 U.L.E AD

RINGER 595 
U.L.E

DOORBELL 
595 U.L.E

AMPLIDECT595
PHOTO DUO

AMPLIDECT595 U.L.E

AMPLIDECT595 AMPLIDECT595 
additionnels

AMPLIDECT
COMBI 595

CL595AMPLIDECT595
PHOTO

Compatibles 
uniquement 

avec les 
DECT595 

U.L.E

Compatible 
avec toute
la gamme
DECT595

AMPLIDECT595 U.L.E 
DUO

• DOORBELL 595 U.L.E + RINGER 595 U.L.E + 
 AMPLIDECT595 U.L.E

• Utilisation du téléphone comme un interphone
• L’alerteur sonne et flashe lorsque quelqu’un sonne à  
 votre porte ou lors de la réception d’un appel
• Transfert possible de la communication vers mobile

 AMPLIDECT595
 U.L.E

 AMPLIDECT595
 U.L.E DUO

• Volume de réception jusque 50dB
• Guide vocal
• Fonction appel d’urgence (bouton SOS)
• 9 mémoires directes sur le combiné
• Mains libres sur la base et le combiné

 AMPLIDECT595 U.L.E            
 DOORBELL
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 AMPLIDECT
 COMBI 595

Compatibles 
uniquement avec 

l’AMPLIDECT595 U.L.E

• Volume de réception jusque 50dB
• Volume de sonnerie jusque 80dB
• 4 mémoires directes dont 3 avec photos sur la  
 base et neuf mémoires directes sur le combiné
• Bouton SOS sur la base et le combiné

 AMPLIDECT595
 PHOTO DUO

 AMPLIDECT595
 PHOTO

• Volume de réception jusque 50dB
• 10 touches à mémoire directe sur la base
• Répertoire 50 fiches
• Répondeur intégré

 
             Idem AMPLIDECT595 PHOTO
            + 1 combiné additionnel

 
             Idem AMPLIDECT595 U.L.E
            + 1 combiné additionnel

 DISPONIBLE EN OPTION

        DOORBELL 595 U.L.E
• Sonnette de porte sans fil
• Lance un signal vers l’alerteur 

 sonore et le téléphone
• Permet de converser à partir du 

 téléphone avec la personne à la porte

        RINGER 595 U.L.E
• Alerteur sonore puissant (100dB)
• Flash lumineux
• Trois modes de fonctionnement
• Réglage tonalité et volume de sonnerie
• Batterie de secours en cas de coupure

        AMPLIDECT595 U.L.E AD

            Combiné additionnel disponible 
            pour toute la gamme DECT595.
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AMPLIDECT295 AMPLIDECT295 
additionnels

Compatibles 
avec toute 
la gamme 
DECT295
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 AMPLIDECT295

PHOTODECT295

AMPLIDECT295
AD

AMPLIDECT295
PHOTO

AMPLIDECT295 DUO

AMPLIDECT
COMBI 295

AMPLIDECT
COMBI 295-2

AMPLIDECT 
COMBI-PHOTO 295

AMPLIDECT295 
SOS-PRO
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 AMPLIDECT295  AMPLIDECT
 295 DUO

 SOS-PRO 295

• Volume de réception jusque 30dB
• Répondeur intégré
• Flash lumineux de sonnerie
• Présentation du nom en mode raccroché et        
 en conversation

 
             Idem AMPLIDECT295
            + 1 combiné additionnel

 AMPLIDECT295
 PHOTO

 AMPLIDECT295
 SOS-PRO

 Pack
 MOBILITY

• Volume de réception jusque 30dB
• 10 larges touches (18x18mm) utilisables en   
      mémoires photos ou pavé numérique  
• Répondeur intégré
• Flash lumineux de sonnerie

*Possibilité d’ajouter 
plusieurs médaillons 
DECT avec ce modèle

            Idem AMPLIDECT295
            + 1 médaillon DECT*
            + 2 touches SOS permettant de générer des  
            appels d’urgence/alarmes vers vos proches

 
             Idem AMPLIDECT295
            + 1 combiné additionnel
            PHOTODECT295

 
         Médaillon additionnel compatible uniquement 
         avec l’ AMPLIDECT295 SOS-PRO :

• Bouton SOS/prise d’appels entrants
• 2 mémoires directes
• Waterproof

1 à 3 médaillons
peuvent être ajoutés à
l’AMPLIDECT295 SOS-PRO

EXCLUSIVITÉ GEEMARC TELECOM !
•    Pour tous les téléphones munis de touches photos, 
 personnalisez ces touches photos grâce à notre 
 application disponible sur notre site : 
 
                www.geemarc.com

•    Sélectionnez votre produit et cliquez sur  
                “Modèle de photos”.
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Regarder la vidéo 
de présentation

https://youtu.be/AUXTk5Psl_E
https://youtu.be/AUXTk5Psl_E
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 AMPLIDECT 
 COMBI 295-2

 AMPLIDECT
 COMBI 295

 Pack
 SENIOR

• Volume de réception jusque 30dB
• Volume de sonnerie jusque 80dB
•  4 mémoires directes dont 3 avec photos
•  Répondeur intégré
•  Larges touches à grands caractères

            Idem AMPLIDECT COMBI 295
+ 1 combiné additionnel classique

  Idem AMPLIDECT COMBI 295
+ 1 combiné additionnel PHOTODECT295 :

+
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 DISPONIBLE EN OPTION SUR TOUTE LA GAMME DECT295

Les combinés et bases de cette 
gamme étant tous compatibles 

entre eux, vous pourrez créer vos 
propres associations afin de 

répondre au mieux à vos besoins.

(Fonctions SOS inaccessibles à partir 
de ces combinés lorsqu’appairés 
avec AMPLIDECT 295 SOS-PRO) AMPLIDECT295 ADPHOTODECT295

EXEMPLES D’ASSOCIATIONS POSSIBLES

Combiné additionnel

Association 1 Association 2 Association 3 Association 4

Combiné additionnel

 AMPLIDECT COMBI
 PHOTO 295

            Idem AMPLIDECT COMBI 295
+ 1 combiné additionnel PHOTODECT295
mais sans combiné additionnel classique

 SERENITIES

 PhotoPHONETM110

 CL610

 AMPLIPOWERTM40  AMPLIPOWERTM50

• Volume de réception jusque 30dB
• 5 numéros d’appel d’urgence programmables
• Télécommande d’appel d’urgence fournie
• Guide vocal
• Grand écran

 PhotoPHONETM100

 CL595

            Idem SERENITIES
+ 1 télécommande détection de chute
mais sans télécommande d’appel d’urgence

• Volume de réception jusque 30dB
• Volume de sonnerie jusque 85dB
• 8 mémoires directes avec photos
• Flash lumineux de sonnerie
• Bouton “BOOST” pour amplification

• Volume de réception jusque 40dB
• Volume de sonnerie jusque 90dB
• 3 mémoires directes avec photos
• Télécommande SOS avec prise de ligne en

mode mains libres à distance
• Jusqu’à 30 numéros d’urgence à programmer

• Volume de réception jusque 50dB
• Volume de sonnerie jusque 80dB
• 4 mémoires directes dont 3 avec photos
• Bouton SOS

• Volume de réception jusque 30dB
• 11 mémoires directes dont 8 avec photos
• Mains libres
• Flash lumineux de sonnerie

• Volume de réception jusque 40dB
• 12 mémoires directes dont 3 d’urgence
• Mains libres, flash lumineux de sonnerie
• Clavier à grands caractères

Modèle similaire à l’AmpliPOWERTM40 mais avec 
un volume de réception réglable jusque 60dB.

 Pack
 SERENITIES
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NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Regarder la vidéo 
de présentation

Regarder la vidéo 
de présentation

Regarder la vidéo 
de présentation

Regarder la vidéo 
de présentation

https://youtu.be/UEMB5ST00lQ
https://www.youtube.com/watch?v=ODYyEvodkxM
https://youtu.be/UEMB5ST00lQ
https://www.youtube.com/watch?v=ODYyEvodkxM
https://youtu.be/pD1o9CYRi7g
https://youtu.be/pD1o9CYRi7g
https://youtu.be/c0oHSRdjuO8
https://youtu.be/c0oHSRdjuO8
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 Télécommande
 Détection de Chute
 (VBC4)

 DALLAS20

 CL1100

 CLA4

 Télécommande
 SOS

• Volume de réception jusque 25dB
• Sonnerie puissante réglable jusqu’à 80dB
• 3 mémoires directes
• Auto IP : ajout d’un numéro en automatique
• PC code : pour Pabx (programmation de numéro pour  
 sortir du standard)

• Volume de réception jusque 30dB
• Sonnerie puissante réglable jusqu’à 80dB
• 12 mémoires directes
• Fonction pause

• Portée de 20 à 30m
• Bracelet waterproof fourni (IP67)
• 5 numéros d’urgence à programmer
• Possibilité de prendre un appel depuis la   
      télécommande (fonction mains libres)

• Combiné à conduction osseuse
• Placez le combiné sur votre crâne pour que les  
 vibrations émises par le transducteur stimulent  
 votre nerf auditif 
• Compatible avec CL555 et AMPLIPOWER40/50.

• Déclenchement de l’alarme manuel ou             
      automatique
• Jusqu’à 200m de portée en champ libre
• Bracelet waterproof (IP67)
• Confirmation déclenchement par vibreur + LED
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 DALLAS10

• Volume de réception jusque 15dB
• 3 mémoires directes
• 10 mémoires indirectes

 CL100

• Volume de réception jusque 30dB
• 9 mémoires directes
• 3 mémoires d’urgence

 CL11

• Amplificateur de sonnerie téléphonique
• Sonnerie 95dB
• Réglage du volume (Fort/faible)
• Indicateur lumineux de sonnerie

11

 CL8700

• Volume de réception jusque 40dB
• Réseau 4G
• 2 mémoires directes +1 touche I.C.E + 1 touche  
 SOS avec système de géolocalisation
• Appareil photo 2MP, guide vocal et mains libres

 CL8600

• Volume de réception jusque 40dB
• Réseau 4G
• Indicateur appels/messages sur façade extérieure
• 2 mémoires directes +1 touche I.C.E + 1 touche SOS 

 avec système de géolocalisation
• Appareil photo 2MP, guide vocal et mains libres

*ICE : En Cas d’Urgence (In Case of Emergency)
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 OREILLETTES D’INDUCTION CLHook

• Oreillettes à induction
• Amplification du signal jusqu’à 30dB
• Microphone intégré
• Compatible avec CL8360, CL8500 et avec tous

téléphones équipés d’une prise jack 3.5mm

13
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• Réglage du volume jusqu’à 125dB spl
• Isole du bruit extérieur
• Réglage volume, tonalité et balance sur le casque
•  Réception mono ou stéréo
•  Utilisation possible de plusieurs casques en simultané

• Réglage du volume jusqu’à 125dB spl
• Isole du bruit extérieur
• Réglage volume, tonalité et balance sur le casque
•  Réception mono ou stéréo
•  Utilisation possible de plusieurs casques en simultané

 CL7400 OPTI

 CL7500 OPTI

•  Confortable, léger, casque arceau nomade
• Se branche directement à l’entrée optique ou

analogique de la TV ou sur une chaine Hifi, etc…
•  Le casque se coupe automatiquement après une

absence de signal de 4 minutes

•  Confortable, léger, casque arceau nomade
• Se branche directement à l’entrée optique ou

analogique de la TV ou sur une chaine Hifi, etc…
•  Le casque se coupe automatiquement après une

absence de signal de 4 minutes

Regarder la vidéo 
de présentation

Nouvel arceau :
Plus léger et s’adapte 
à la forme de votre tête

NOUVEAUTÉ

https://www.youtube.com/watch?v=bl6WGfDDgnE
https://www.youtube.com/watch?v=bl6WGfDDgnE
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CL7370

CL7370 AD

CL7370 OPTI

CL7370 DUO

CL7370 CL7370 
additionnel

CL7370 OPTI DUO

Compatible 
avec toute 
la gamme 

CL7370
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 CL7370 OPTI

• Confortable et léger
• Réception Stéréo
• Entrée optique sur la base
• Micro intégré pour amplification de l’ambiance sonore
• Réglage du volume jusqu’à 125dB spl

• Réglage tonalité et balance gauche/droite 
• Réglage de la tonalité pour l’adapter à vos besoins
• 100m de portée en champs libre, 25 en intérieur
•  Le casque se met en veille automatiquement

après une absence de signal de 4 minutes

 CL7370CL7370 OPTI
 DUO

Idem CL7370 OPTI
+ 1 casque additionnel

           Casque additionnel 
           pour toute la gamme CL7370

 CL7370 AD

Idem CL7370
+ 1 casque additionnel

 CL7370 DUO

    Idem CL7370 OPTI
    sauf entrée optique
    (uniquement entrée analogique)

 CLA3 A-USB

• Compatible avec les appareils auditifs
• Son de haute qualité avec une amplification

 de 20dB 
• Indicateurs LED : connexion du casque,

réception d’un signal, fonction “muet” activée

• Câble de 1,5 mètre, s’étire jusque 2,5 mètres
• Équipé d’une prise USB
• Conçu pour les environnements avec une

nuisance sonore et pour une utilisation en
mains libres lors de visioconférences
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 W’n’S CURVE

 W’n’S SPOT  W’n’S DYNAMITE

 W’n’S VOYAGER V2

 W’n’S STAR

• Réveil avec coussin vibrant
• Grand affichage
• Alarme puissante 90dB
• Port USB pour chargement d’appareils
• Dimensions : 18 x 9,5 x 5 cm

• Réveil avec projecteur rouge pivotable sur 90° et  
 inclinable sur 180° + coussin vibrant
• Flash lumineux blanc à LED
• Alarme puissante 95dB
• Dimensions : 18 x 9,5 x 5 cm

• Réveil avec coussin vibrant
• Alarme puissante 90dB
• Flash lumineux + fonction lampe en halo
• 4 configurations d’alarme
• Dimensions : 11,5 x 11,5 x 5 cm

• Réveil avec coussin vibrant
• Alarme puissante 90dB
• Flash lumineux + fonction lampe en halo rouge
• 4 configurations d’alarme
• Dimensions : 11,5 x 11,5 x 5 cm

• Réveil de voyage avec vibreur (2 niveaux)
• Alarme puissante 75dB
• 5 configurations d’alarme
• Fonction lampe
• Couleur disponible : noir ou blanc
• Dimensions : 9,5 x 9 x 3 cm
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 W’n’S VINTAGE

 W’n’S LIGHT

• Alarme puissante 80dB
• Réveil avec coussin vibrant
• Flash lumineux + fonction lampe en halo blanc
• 5 configurations d’alarme
• Dimensions : 11,5 x 12,5 x 9 cm

• Alarme puissante 90dB
• Réveil avec coussin vibrant
• Fonction lampe, “Lever de soleil” et “arrêt          
 automatique” (éclairement 300lux)
• Alarme sonore : radio, sonneries, sons naturels
• Dimensions : 12 x 17 x 12 cm
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 SBT 600SS

 SBP 100

• Réveil avec coussin vibrant
• Port USB de charge
• Alarme 75dB
• Luminosité 5 positions
• Dimensions : 13 x 7,5 x 7,5 cm

• Réveil de voyage avec vibreur
• 3 configurations d’alarme possibles
• Alarme 70dB
• Écran inclinable
• Dimensions : 10 x 10 x 3 cm

 CLA2

•  CLA2 : Coussin vibrant compatible avec la plupart  
  des téléphones/réveils de la gamme Geemarc
•  CLA2 EX : Rallonge pour coussin vibrant compa-  
  tible avec tous les réveils Geemarc à l’exception  
  du Wake’n’Shake VOYAGER et du SBP 100

 CLA2 EX

 SBB 500SS

• Réveil avec coussin vibrant
• Alarme puissante 85dB
• 4 configurations d’alarme
• Luminosité 5 positions
• Dimensions : 14 x 14 x 7 cm

Regarder la vidéo 
de présentation

Regarder la vidéo 
de présentation

Regarder la vidéo 
de présentation

https://youtu.be/c6ExIFyPSV8
https://youtu.be/c6ExIFyPSV8
https://youtu.be/83lMwhiSdwI
https://www.youtube.com/watch?v=oQ02nwlOJrM
https://youtu.be/83lMwhiSdwI
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 VISO 8

 VISO 5

 VISO MEMODAY

 VISO 15  VISO 50

 VISO TEMPO 200

 VISO 10 /
 VISO 10
 WOOD

• Horloge avec calendrier
• Réglage automatique de l’heure 
• Grand afficheur numérique
• Fixation murale ou sur pied
• Dimensions : 22 x 14 x 3,5 cm

• Horloge avec calendrier
• Réglage automatique de l’heure 
• Grand afficheur numérique
• Fixation murale ou sur pied
• Dimensions : 28 x 19 x 2,7 cm

• Horloge avec cadre photo papier et grand 
 afficheur numérique

• 4 formats d’affichage
• Réglage automatique de l’heure (DCF77)
• Fixation murale ou sur pied
• Dimensions : 20,5 x 19 x 2 cm

• Horloge analogique avec écran numérique
• 4 formats d’affichage
• Réglage automatique de l’heure (DCF77)
• Fixation murale ou sur pied
• Dimensions : 26 x 38 x 4,5 cm

• Enceinte facile d’utilisation avec horloge
• 8Go de mémoire interne (+ de 1000 morceaux)
• Écran : grands caractères blanc (3,2cm de haut)
• Batterie : 6 à 8 heures d’autonomie
• Dimensions : 21 x 8 x 11 cm

• Horloge numérique avec affichage de la date
• Réglage automatique de l’heure
• 4 différents niveaux de luminosité
• Fixation murale ou sur pied
• Dimensions : 27 x 18,5 x 2,6 cm

• Tableau blanc aide-mémoire avec 
 horloge intégrée

• Réglage automatique de l’heure (DCF77)
• Grand afficheur numérique
• Fixation murale ou sur pied
• Livré avec 4 aimants, 1 brosse, 1 marqueur et 

 4 stickers « mémo »
• Dimensions : 70 x 50 x 3 cm
• Différents exemples d’utilisation : afficher 

 informations importantes, noter numéros de 
 téléphones, noter ses courses, etc...
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Regarder la vidéo 
de présentation

Regarder la vidéo 
de présentation

https://youtu.be/taUmFr2ioz0
https://youtu.be/taUmFr2ioz0
https://www.youtube.com/watch?v=HLMEvK0pvsg
https://www.youtube.com/watch?v=HLMEvK0pvsg
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 AMPLICALL 101
Sonnette de porte

AMPLICALL 150 
Pager récepteur

sans fil portatif

AMPLICALL 100 
Récepteur sans fil + 

sonnette de porte

EN OPTIONS

CLA2 EX
Rallonge pour coussinet vibrant

CLA2
Coussinet vibrant

Compatibles 
avec toute 
la nouvelle 

gamme 
AMPLICALL

AMPLICALL 140
Surveillance bébé

+ détecteur acoustique
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RÉCEPTEURS

AMPLICALL 110
Transmetteur et indicateur

d’appel téléphonique

TRANSMETTEURS
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 AMPLICALL 101

 AMPLICALL 140

 AMPLICALL 150

 AMPLICALL 110

• Sonnette de porte pour AMPLICALL 100 et 150
• Anneau lumineux autour du bouton
• Support fixation murale + support pour lanière

 (lanière incluse)

• Transmetteur/indicateur d’appel téléphone à appairer  
 avec AMPLICALL 100/150, peut être utilisé en solo
• Sonnerie électronique puissante 90dB
• Indicateur LED de sonnerie de téléphone
• Portée entre l’émetteur et le récepteur : jusqu’à   
 35m en intérieur et jusqu’à 200m en champ libre

• Surveillance bébé/détecteur acoustique à appairer  
 avec AMPLICALL 100/150
• Réglage du temps de détection (1/5/15s)
• Réglage de la sensibilité de détection : 75/84/90dB
• Portée entre l’émetteur et le récepteur : jusqu’à   
 35m en intérieur et jusqu’à 200m en champ libre

• Pager récepteur sans fil portatif à appairer avec 
 AMPLICALL 101/110/140

• Couplage possible avec 4 émetteurs
• Indic. lumineux niveau batterie récepteur + émetteurs
• Portée entre l’émetteur et le récepteur : jusqu’à   
 35m en intérieur et jusqu’à 200m en champ libre

• Récepteur sans fil avec sonnette à appairer   
 avec AMPLICALL 110/140/150/101 additionnelle
• Sonnerie électronique puissante 90dB
• Possibilité d’appairer jusqu’à 6 émetteurs
• Portée entre l’émetteur et le récepteur : jusqu’à   
 35m en intérieur et jusqu’à 200m en champ libre

 AMPLICALL
 100

 AMPLICALL
 PSA100

 AMPLICALL
 PSA200

 AMPLICALL
 SENTINEL
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• Tapis détecteur de présence
• Équipé de capteurs, il détecte lorsqu’il subit 

 une pression et déclenche le récepteur
• Volume de sonnerie réglable : 85dB (HI) ou 70dB (LO)
• Indicateur lumineux / flash
• 2 types d’alarme différentes

• Coussin détecteur de chute 
• Équipé de capteurs, il détecte quand une personne  
 n’est plus assise dessus et déclenche le récepteur
• Le transmetteur sonne afin d’être localisé rapidement
• Volume de sonnerie réglable : 85dB (HI) ou 70dB (LO)
• Indicateur lumineux / flash

• Bébé vidéo alerteur avec coussin vibrant
• Fonction rotation de l’affichage, zoom digital x2
• Caméra avec mode nuit
• Détecteur de mouvement
• Détecteur de température
• Détecteur de bruit

Contenu de la boîte :
1x Écran
1x Caméra
1x Coussin vibrant
1x Support pliable
2x Rubans adhésifs

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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EXEMPLE D’ASSOCIATION N°1

EXEMPLE D’ASSOCIATION N°3

EXEMPLE D’ASSOCIATION N°2

EXEMPLE D’ASSOCIATION N°4

Produits :

En plaçant le bouton de sonnette devant votre porte 
et l’AMPLICALL140 sans son piezo dans la chambre de 
votre nourrisson, l’AMPLICALL100 vous alerte par flash 
lumineux et sonnerie dédiés lorsque votre nourrisson 
se réveille ou lorsque quelqu’un sonne à votre porte.

Placez le bouton de sonnette AMPLICALL101 devant votre 
porte, gardez l’AMPLICALL150 portatif à proximité ou à votre 
ceinture pour qu’il vous prévienne par voyant lumineux, 
sonnerie et vibreur lorsque quelqu’un sonne à votre porte. 
Le bouton de sonnette AMPLICALL101 peut également être 
porté en tant que pendentif d’appel d’urgence à la maison.

En plaçant le bouton de sonnette devant votre porte et en 
raccordant l’AMPLICALL110 à votre ligne téléphonique, les 
AMPLICALL150/100 vous alerteront par flash lumineux, 
sonnerie et/vibreur lorsque quelqu’un sonnera à votre 
porte ou lorsque vous recevez un appel téléphonique.

AMPLICALL 140        AMPLICALL 150

En plaçant le piezo de l’AMPLICALL140 sur le 
hau-parleur de votre interphone ou de votre 
détecteur de fumée, l’AMPLICALL150 portatif vous 
alertera par voyant lumineux, sonnerie et vibreur.

+

+

+

+ +

Produits :

Produits :

Produits :

AMPLICALL 101        AMPLICALL 150

AMPLICALL 140        AMPLICALL 100

AMPLICALL 110        AMPLICALL 150       AMPLICALL 100
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 TV15

 TV1  TV5

 TV10

 CLAVIER BLANC  CLAVIER NOIR

 CLAVIER JAUNE

• Clavier 105 touches
• Touche à grand caractère (1cm)
• Connexion USB
• Contraste élevé

• Clavier 105 touches
• Touche à grand caractère (1cm)
• Connexion USB
• Contraste élevé

• Clavier 105 touches
• Touche à grand caractère (1cm)
• Connexion USB
• Contraste élevé
• Version jaune uniquement disponible à l’export

• Télécommandes universelles
• 14 touches programmables
• Simples d’utilisation et de programmation
• Nécessitent la télécommande d’origine

• Télécommandes universelles
• 19 touches programmables
• 1 canal d’enregistrement   
• Simples d’utilisation et de programmation
• Nécessitent la télécommande d’origine

• Télécommandes universelles
• 7 touches programmables     
• Simples d’utilisation et de programmation
• Nécessitent la télécommande d’origine

• Télécommandes universelles
• 19 touches programmables
• Simples d’utilisation et de programmation
• Nécessitent la télécommande d’origine

NOUVEAUTÉ
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C

ESSIBILITÉ
 LH10  LH102 V2

•  Amplificateur d’écoute
•  Récepteur de boucle magnétique
•  Réglage du volume de réception
•  Réglage tonalité et balance

• Boucle magnétique d’accueil
• Possibilité de brancher une boucle                
      magnétique externe
• Conforme à la norme EN60118-4

 LH102 V2 LT

 
      Idem LH102 V2
      sans microphone externe sur pied
      et sans écouteur additionnel

 Pack
 CH100 V2

• Bouton d’appel PMR
• Facilement identifiable
• Portée de 50 m en champ libre entre 

 le bouton et le récepteur
• Indicateur lumineux ou sonnerie
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 WalLoop Pack Room Pack

• Amplificateur pour boucle magnétique fixe
• Possibilité de connecter une boucle externe de  
 10 à 50 m²
• Montage mural possible
• Livré avec bobine et micro sur pied

• Amplificateur de boucle magnétique
• Livré avec WalLOOP (panneau incluant une   
      boucle magnétique) et micro sur pied
• Idéal pour l’équipement d’un accueil ou d’un   
      drive

 Car Pack

• Amplificateur pour boucle magnétique dans   
      les véhicules
• Livré avec coussin magnétique, prise allume   
      cigare et micro-cravate

AC
C

ES
SI

BI
LI

TÉ

S’ABONNER

https://www.youtube.com/channel/UCBS-wG33xMx0UyvChA23DXQ


Retrouvez toute la 
gamme Geemarc sur 
www.geemarc.com

LL23FRC0101

Ce document ne peut en aucun cas être considéré
comme contractuel. Tous les renseignements y figurant sont 
donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans avis 
préalable.

Telecom SA

Visiter le site

https://www.youtube.com/channel/UCBS-wG33xMx0UyvChA23DXQ
https://geemarc.com/fr/
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