
APPELER/RÉPONDRE 

 Compatible appareil auditif

 Répertoire : 30 numéros

 3 mémoires directes avec photo

 Volume de reception réglable jusqu’à 40dB

 Tonalité de reception réglable

 Indicateur de nouvel appel par LED et icône

 Mains libres avec indicateur LED

 Touche Amplification avec indicateur LED

 Flash (100 / 300 / 600 Ms)

 Touche Pause / Bis (5 derniers numéros composés)

 Touche Répertoire

 Touche Muet (appuyer et maintenir)

 Touche Supprimer

CRAN LCD 

 cran rétro-éclairé blanc

 Large écran : 80*34mm-3 lignes
 14 numéros digitaux, 16 lettres
 Sélection entre 6 langues : Anglais, Français,

Allemand, Italien, Espagnol et Néerlandais
 Menu navigation
 Réglage du contraste
 Horodatage (affichage 24H)
 Indication du temps de communication

SONNERIE 
 Volume de sonnerie réglable sur 3 niveaux

(jusqu’à 90dB) : Faible / Moyen / Fort
 3 mélodies de sonnerie
 Indicateur lumineux de sonnerie

GUIDE VOCAL 

 Aide vocal à la numérotation

INDENTIFICATION D’APPEL 

 Par un nom (enregistrable) ou numéros vocaux

 Mémoire permanente des 64 derniers appels

reçus (heure/jour de l'appel)

TÉLÉCOMMANDE SOS 
 Télécommande SOS étanche 433MHz : contrôle

par une seule touche avec indicateur LED
 Jusqu’à 30 numérotations d'urgence à programmer

 Permet la prise de ligne en mode mains libres à

distance et de raccrocher

 Annonce SOS vocale personnalisable

TECHNIQUE 

 Montage mural avec support (inclus)

 Fonctionne sur pile ou avec adaptateur secteur

(fournis)

 Dimensions : 19,5 x 18 x 7 cm

EN OPTION 
 Écouteur additionnel (CLA 1)

INCLUS AVEC LE CL610 

 1 x adaptateur secteur DC 9V 200mA

 1 x télécommande étanche avec collier et bracelet

 4 x piles AA pour le téléphone

 1 x pile CR2025 pour télécommande

 1 x cordon de ligne RJ11 de 21 cm

 1 x cordon spiralé de 27 cm

 1 x support pour montage mural

CL610 
Téléphone appel d’urgence amplifié 

avec télécommande SOS 
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Télécommande 

SOS  

http://www.geemarc.com/

